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Flex 310 M® Classic

univerzalni pouziti

WEICON Flex 310 M Classic ma vysokou pfilnavost, je
prelakovatelny "mokry na mokry", Ize jej brousit, ma vynikajici
odolnost proti starnuti a dobrou stabilitu proti UV zareni. Odolava
sladké i slané vodé, neobsahuje silikon, izokyanat, halogeny a
rozpoustédla.

Flex 310 M Classic ma atest ISEGA a Ize jej pouzivat jako lepidlo
v potravinarstvi. Flex 310 M Classic je elastické lepidlo na bazi MS
Polymeru.. Je vhodné pro lepeni kov(, mnoha plastl, keramiky,
dreva, skla a kamene.

WEICON Flex 310 M Classic Ize pouzit pfi vyrobé
kovovych konstrukci a nadrzi, pfi vyrobé pfistroji, karoserii,
vozidel a kontejnerd, v klimatiza¢ni a ventilaéni technice, v
elektrotechnickém primyslu, pfi stavbé lodi a ¢lunl a vSude tam,
kde nejsou vhodné produkty silikonové nebo s obsahem silikonu.
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Technické udaje

Baze 1 K.-Polyoxypropylen
Hustota 1,44 g/cm3
Viskozita pasta
Stabilita/priibéh (ASTM D 2202) 1mm
Zpracovaci teplota +5 az +40 °C
Cas poéate&niho vytvrzovani* 25 min.
Rychlost vytvrzovani (v prvnich 24h) 2-3mm
Zména objemu (DIN 52451) -1 %
Vyplnéni spary do max. 5mm
Maximalni Sitka spary 25 mm
Skladovatelnost (+5°C az +25°C / +41°F az +77°F) 12 mésicl
Tvrdost Shore A (DIN 5355 / ASTM D 2240) + 5 42

Roztaznost (DIN 53504/ASTM D 2240) + 5 650 %
Pevnost v tahu samotné lepici a tésnici hmoty 3,3 N/mm?
Stredni pevnost v tahu a smyku (DIN EN 1465/ ASTM D 1002) 2,1 N/mm?
Tg po vytvrzeni pfi pokojové teploté -55 °C
Mérny odpor > 10710 Ohm/cm
Pevnost proti roztrzeni (DIN 53515/ASTM D 1002) 20 N/mm?2
Max. vzéjemna pohyblivost 15 %
Trida stavebni hmoty (DIN 4102) B2

Teplotni odolnost -40 az +90 kratkodobé az +130 °C

ISSA-Code 75.634.30/31/32

IMPA-Code 815271/72/73

*meéfeno pfi 50% relativni vihkosti vzduchu a +23°C

Predpf¥iprava povrchu

Povrch musi byt c&isty a odmastény. Mnoho povrchovych
kontaminantd, napt. olej, prach a necistoty Ize odstranit pomoci
WEICON Povrchovy ¢isti¢. U silné znecisténych kovovych povrch(
doporuéujeme WEICON Cisti¢ S; WEICON Odstrafiovaé tésnéni a
lepidel je vhodny pro odstrafiovani starych zbytkd lepidel. VétSina
materiald mize byt dobfe spojena vzajemné i mezi sebou. Pro
urcité materidly nebo extrémni pozadavky doporu€ujeme pouzit
adhezni prostfedek (primer). Podrobné informace k vybéru Primeru
jsou obsazeny v tabulce. Mechanicka povrchova predpfiprava,
napf. piskovanim, mize znac¢né zlepsit pfilnavost.

Zpracovani

Aplikaéni metody

Profesiondlni pistole na kartuSse 310 ml, tlakova pistole
(doporucujeme s pistnici), automaticky davkovaci systém.

Spoijte dily, které maji byt lepeny.

Aby bylo zaji§téno optimalni zvlhéeni, musi byt dily spojeny
predtim, nez doslo na lepidle k povrchovému zaschnuti.

Skladovani

V neotevieném baleni a pfi normalnim klimatu (+23°C/+73°F a 50 %
rel. vihkosti vzduchu) Ize elasticka lepidla a tésnici hmoty WEICON
skladovat 12 mésicu.

Bezpecnost a zdravi

Pfi pouzivani produktd WEICON je nutné dodrzovat fyzikalni,
bezpe€nostni technické, toxikologické a ekologické udaje
a predpisy uvedené v naSich bezpecnostnich listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:

13303200-66 Flex 310 M® Classic 200 ml bily
13303310-66 Flex 310 M® Classic 310 ml bily
13304200-66 Flex 310 M® Classic 200 ml ¢erny
13304310-66 Flex 310 M® Classic 310 ml ¢erny
13305200-66 Flex 310 M® Classic 200 ml Sedy

Poznamka

Veskeré technické udaje a doporuéeni v této brozufe nejsou zarugenymi vlastnostmi. Jsou zaloZeny na vysledcich nasich vyzkumd a zkugenosti. Nicméné jsou nezdvazné, nemiizeme byt odpovédni za dodrzovani podminek
zpracovani. MGZeme poskytnout pouze zéruku pro trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporu€ujeme, abyste provadéli své vlastni odpovidajici zkousky s cilem uréit, zda vlastnosti, které vyzaduijete, Ize dosahnout s danym

produktem. Nelze uplnatriovat zadné naroky. Uzivatel nese plnou odpovédnost za nevhodné aplikace.

WEICON GmbH & Co. KG WEICON Middle East L.L.C WEICON Inc. WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. $ti. WEICON Romania SRL
(Headquarters) United Arab Emirates Canada Turkey Romania
Germany phone +971 4 880 25 05 phone +1 877 620 8889 phone +90 (0) 212 465 33 65 phone +40 (0) 3 65 730 763

phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

office@weicon.com
www.weicon.com.ro

@weicon.ca info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

info@weicon.ae infi
www.weicon.ca

WEICON SA (Pty) Ltd WEICON South East Asia Pte Ltd
South Africa Singapore

phone +27 (0) 21 709 0088 phone (+65) 6710 7671
info@weicon.co.za info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o. WEICON Ibérica S.L. WEICON ltalia S.r.|
Czech Republic Spain Italy

phone +42 (0) 417 533 013 phone +34 (0) 914 7997 34 phone (+39) 0102924871
info@weicon.cz info@weicon.es info@weicon.it
www.weicon.cz www.weicon.es www.weicon.it



Technické listy

Datum revize:29.06.2020 - Strana2/2

13305310-66

Prislusenstvi:
13250000
13250001
13250002
13250009
13955031

Flex 310 M® Classic 310 ml Sedy

NGz na kartuse, 310 ml
Davkovaci pistole,

Davkovaci pistole "Special”,

Tlakova pistole na kartuse,
V-$picka,

Poznamka

Veskeré technické udaje a doporuéeni v této brozufe nejsou zarugenymi vlastnostmi. Jsou zaloZeny na vysledcich nasich vyzkumd a zkugenosti. Nicméné jsou nezdvazné, nemiizeme byt odpovédni za dodrzovani podminek
zpracovani. MGZeme poskytnout pouze zéruku pro trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporu€ujeme, abyste provadéli své vlastni odpovidajici zkousky s cilem uréit, zda vlastnosti, které vyzaduijete, Ize dosahnout s danym
produktem. Nelze uplnatfiovat Zadné naroky. UzZivatel nese plnou odpovédnost za nevhodné aplikace.
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