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Kabelový nůž No. 4-29 Spiral

Odizolovací nářadí WEICON umožňuje přesné, rychlé a
bezpečné odizolování všech běžných kulatých kabelů.
Produktová řada kabelových odizolovačů zahrnuje různé typy
s různými doplňkovými funkcemi, které splňují individuální
požadavky jejich uživatelů

Kabelový nůž No. 4-29 Spiral je velmi robustní, přesný a vhodný
pro měkkou i tuhou izolaci kabelů o průměru 4,5 - 29 mm.
Různé směry řezu pro kruhové, spirálové a podélné řezání lze
bezpečně nastavit pomocí příslušné polohy nastavovací páky.
Díky spirálovému řezu lze snadněji odstranit i složité izolace.
Hloubku řezu lze nastavit snadno a přesně. Lze jej nastavit
pomocí uzamykatelného ovládacího knobu/hlavice v krocích po
0,1 milimetru od 0 do 3 milimetrů. Tímto způsobem nebudou
poškozeny další vrstvy. Šikovný a ergonomický nástroj má
uzamykací systém. Tato funkce zabraňuje otevření nástroje v
nastavení podélného řezu. Proto je zabráněno zlomení čepele z
kalené oceli v důsledku nesprávné manipulace. Speciální kluzné
vlastnosti kontaktní plochy zaručují bezporuchovou práci na
kabelu. Speciální broušení vyměnitelné čepele zajišťuje čisté
odstranění vnějšího pláště.

Technické údaje

Typ kabelu kabely s tloušťkou vnějšího pláště do 3 mm

Aplikace Vnější průměr 4,5 - 29 mm

Kulaté, podélné a kruhové řezání

Vnitřní břit vyměnitelný + nastavitelný v krocích po 0,1 mm

Materiál polyamid, ocel, mosaz

Příslušenství Náhradní nůž, obj. č. 52953050

Délka 140 mm

Váha 136 g

Číslo položky 52000029
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